
Fiche OH1

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
709 544.16

COURTOIN 6 779 699.26

Fiche OH1

étang du batardeau

GENERALITES

Le Lunain 32616

48 NC

- 42110

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Vanne 1 Maconnerie Moyen 2.2 0.8

-

1, 2 et 3 Déversoir Béton Moyen 2.5 0.5 0

- - - - -

Ouverture OH

Usage actuel : Activité Aquacoles NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : variable

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

400 m OUI- vaste

-

Facteur(s) limitant(s) grille, vanne, hauteur de chute

Partiel Franchissabilité

Graviers Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH2

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
708 382.18

COURTOIN 6 779 667.51

Fiche OH2

Buse avant digue

GENERALITES

Le Lunain -

4, 16 NC

- 42110

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Béton Bon 0.5 1.2

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Passage sous ancienne digue NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

50 m OUI- vaste

affouillement aval, fossé 0,6

Facteur(s) limitant(s)
hauteur de chute, tirant d'eau faible, vitesse 

importante, mais noyage possible de la buse

Absent Franchissabilité

- Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Léger Chabot Infranchissable



Fiche OH3

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
707 635.47

COURTOIN 6 780 763.83

Fiche OH3

Sortie étang de Courtoin

GENERALITES

Le Lunain -

58, 59 NC

- 42110

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Métallique Moyen 1 2

-

- - - - - -

- - - - -

Non

Usage actuel : Sortie étang NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

- 0

-

Facteur(s) limitant(s) hauteur de chute

Important Franchissabilité

Sables Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

0 Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH4

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
706 868.85

LA BELLIOLE 6 783 451.43

Fiche OH4

Prise d'eau d'un étang La Belliole

GENERALITES

Le Lunain -

47, 57 NC

- 42111

0.2

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Métallique et mouellons Moyen 0.2 2

-

- - - - - -

- - - - -

Non

Usage actuel : Alimentation  étang NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

100 m 0

-

Facteur(s) limitant(s) fosse d'appel près de 20 cm

Faible Franchissabilité

Fines Truite Franchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH5

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
710 441.88

VILLENEUVE-LA-DONDAGRE 6 781 999.23

Fiche OH5

Seuil sur Ru de Corru

GENERALITES

Ru de Corru -

43, 20, 24 NC

- 42114

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Béton Maconnerie Mauvais 0.2 0.8

-

- - - - - -

- - - - -

Non

Usage actuel : NC NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

10 m 0

-

Facteur(s) limitant(s) l'eau passe dessous l'ouvrage

Faible Franchissabilité

Fines Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH6

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
710 068.85

VILLENEUVE-LA-DONDAGRE 6 781 824.52

Fiche OH6

Passage sous ancienne digue

GENERALITES

Ru de Corru -

374, 373 NC

- 42114

-

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Buse Béton Bon 0 0.8

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Passage sous ancienne digue NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

- -

-

Facteur(s) limitant(s) -

Absent Franchissabilité

- Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH7

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
709 887.79

VILLENEUVE-LA-DONDAGRE 6 781 856.88

Fiche OH7

Prise d'eau de l'étang bois de la limace

GENERALITES

Ru de Corru -

77 NC

- 42114

-

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Béton Bon 0.4 1

-

- - - - - -

- - - - -

Non

Usage actuel : Alimentation étang NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

- 0

-

Facteur(s) limitant(s) portion busée et lame d'eau faible

Absent Franchissabilité

- Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH8

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
708 379.67

VILLENEUVE-LA-DONDAGRE 6 782 739.85

Fiche OH8

Prise d'eau de l'étang de la Ferme Corru

GENERALITES

Ru de Corru -

35, 636 NC

- 42114

0.1

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Béton Moyen 0.9 5.5

-

- - - - - -

- - - - -

Non

Usage actuel : Alimentation plan d'eau NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

50 m OUI- vaste

affouillement aval

Facteur(s) limitant(s)
hauteur de chute importante et fosse d'appel trop 

faible

Faible Franchissabilité

Fines Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Léger Chabot Infranchissable



Fiche OH9

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
708 187.77

SAINT-VALERIEN 6 783 567.31

Fiche OH9

étang des Grandes Hucheries

GENERALITES

Ru de Corru -

5 NC

- 42115

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Barrage Maconnerie Bon 1.7 2

-

- - - - - -

- - - - -

Ouverture OH

Usage actuel : Alimentation plan d'eau NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : toujours fermés

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

400 m OUI- vaste

connecté a l'ouvrage routier aval

Facteur(s) limitant(s) hauteur de chute importante

Partiel Franchissabilité

Fines Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH10

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
703 946.67

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 784 759.05

Fiche OH10

Seuil Moulin de Vertron

GENERALITES

Le Lunain -

423, 424 NC

- 42117

0.15

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Enrochemments liés Moyen 0.6 4.5

-

- - - - - -

- - - - -

Non

Usage actuel : Agrément Moulin

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

200 m OUI-reduit

-

Facteur(s) limitant(s) fosse d'appel trop faible

Absent Franchissabilité

- Truite Difficilement franchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH11

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
703 777.31

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 784 718.91

Fiche OH11

Pont de La Basse Cour

GENERALITES

Le Lunain -

Route du Château Verton NC

- 42117

-

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Enrochemments liés Bon 0.3 1.3

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Radier liés à un Pont NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

150 m OUI- vaste

-

Facteur(s) limitant(s) hauteur de chute et lame d'eau limite pour la truite

Faible Franchissabilité

Fines Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH12

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
702 932.38

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 785 269.68

Fiche OH12

Stabilisation du profil en long

GENERALITES

Le Lunain 24515

459, 468 NC

- 42118

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Enrochemments liés et palplanches Bon 0.6 2

-

- - - - - -

- - - - -

Non

Usage actuel : Stabilisation du profil en long NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

200 m 0

-

Facteur(s) limitant(s) pas de fosse d'appel

Partiel Franchissabilité

Fines Truite Difficilement franchissable

Léger Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Léger Chabot Infranchissable



Fiche OH13

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
702 715.04

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 785 420.52

Fiche OH13

Ouvrage pour betoire

GENERALITES

Le Lunain -

452, 283 NC

- 42118

-

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

canal sur bétoire Béton Bon - 0.8

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Lutte contre les pertes liées au réseau karstique NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : géotechique-social Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

- 0

-

Facteur(s) limitant(s) -

Absent Franchissabilité

- Truite Franchissable

Absent Anguille Franchissable

Absent Franchissable

Absent Chabot Franchissable



Fiche OH14

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
702 511.21

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 785 645.04

Fiche OH14

Ouvrage pour betoire

GENERALITES

Le Lunain -

758, 446 NC

- 42118

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

canal sur bétoire Béton Moyen 0.5 1.5

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Lutte contre les pertes liées au réseau karstique NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : géotechique-social Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

50 m 0

-

Facteur(s) limitant(s) pas de fosse d'appel

Absent Franchissabilité

- Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH15

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
702 385.05

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 785 727.01

Fiche OH15

Ouvrage pour betoire

GENERALITES

Le Lunain -

886 NC

- 42118

-

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

canal sur bétoire Béton Bon 0 1.6

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Lutte contre les pertes liées au réseau karstique NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : géotechique-social Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

50 m 0

-

Facteur(s) limitant(s) -

Absent Franchissabilité

- Truite Franchissable

Absent Anguille Franchissable

Absent Franchissable

Absent Chabot Franchissable



Fiche OH16

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
702 362.67

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 785 840.36

Fiche OH16

Stabilisation du profil en long 

GENERALITES

Le Lunain 24498

132 NC

- 42118

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Béton Bon 0.5 1

0

Batardeau 1 Bois Bon 0.5 2 0

Seuil 2 Béton Bon 0.5 3

Ouverture OH

Usage actuel : Agrément NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : toujours fermés

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

100 m OUI- vaste

-

Facteur(s) limitant(s) pas de fosse d'appel

Absent Franchissabilité

- Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH17

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
702 440.77

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 786 098.37

Fiche OH17

Ouvrage pour betoire

GENERALITES

Le Lunain -

358 NC

- 42118

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

canal sur bétoire Béton Bon 0 0.7

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Lutte contre les pertes liées au réseau karstique NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : géotechique-social Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

70 m OUI- vaste

-

Facteur(s) limitant(s) -

Absent Franchissabilité

- Truite Franchissable

Absent Anguille Franchissable

Absent Franchissable

Absent Chabot Franchissable



Fiche OH18

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
702 069.78

MONTACHER-VILLEGARDIN 6 786 458.88

Fiche OH18

Stabilisation du profil en long ?

GENERALITES

Le Lunain 24518

Route les Loges NC

- 42121

-

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Enrochemments liés Bon 0.4 3

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Stabilisation du profil en long ? NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : 0

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

50 m 0

-

Facteur(s) limitant(s) -

Faible Franchissabilité

Fines Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH19

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
701 352.65

CHEROY 6 788 370.71

Fiche OH19

Ouvrage sur betoire

GENERALITES

Le Lunain -

215, 195 NC

- 42121

-

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

canal sur bétoire Béton Moyen - -

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Lutte contre les pertes liées au réseau karstique NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : géotechique-social Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

- 0

0

Facteur(s) limitant(s) -

Absent Franchissabilité

- Truite Franchissable

Absent Anguille Franchissable

Absent Franchissable

Absent Chabot Franchissable



Fiche OH20

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
700 730.89

CHEROY 6 788 977.94

Fiche OH20

Pont sur D81

GENERALITES

Le Lunain -

Déparementale 81 NC

- 42121

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Enrochemments liés Bon 0.4 8

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Radier liés à un Pont NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

200 m OUI- vaste

précence d'enrochement en sortie d'ouvrage

Facteur(s) limitant(s) pas de zone d'appel

Faible Franchissabilité

Sables Truite Infranchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Absent Chabot Infranchissable



Fiche OH21

Rivière : N° ROE :

Département :  X :

Commune(s) :  Y :

Parcelle cadastrale : Règlement d'eau :

Propriétaire(s) : Date de visite :

Usage historique :

Remous liquide (m) : Champ d'expansion des crues amont :

Désordres annexes :

Continuité sédimentaire Continuité piscicole

Transit sédimentaire : Présence d'un dispositif de franchissement :

Comblement retenue amont :

Granulométrie minimale retenue :

Pavage aval :

Colmatage aval : Lamproie de Planer

Incision du lit aval :

avec NC : non connu

Yonne Coordonnées       

(Lambert 93)
700 739.82

CHEROY 6 789 063.79

Fiche OH21

Stabilisation du profil en long ?

GENERALITES

Le Lunain -

269 NC

- 42122

0

PHOTOGRAPHIES

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Elément(s) Matériaux Etat Hauteur de chute (m) Largeur (m) Fosse d'appel (m)

Seuil 1 Maconnerie Bon 0.2 3

-

- - - - - -

- - - - -

Oui

Usage actuel : Stabilisation du profil en long ? NC

Enjeu(x) de l'ouvrage : paysager-patrimonial Gestion des vannes : -

IMPACTS LIES A L'OUVRAGE
Hydraulique

50 m OUI-reduit

-

Facteur(s) limitant(s) fosse d'appel trop faible

Partiel Franchissabilité

Fines Truite Difficilement franchissable

Absent Anguille Infranchissable

Absent Infranchissable

Significatif Chabot Infranchissable


